MONTAGNY-EN-VEXIN

SGEP

PHASE 1

MAITRE D’OUVRAGE

Commune de
MONTAGNY-EN-VEXIN

D) AMoRiAS

BUREAU D’ETUDES

AMODIAG Environnement

AMODIAG

EMVIRONNEMENT

{ ROULIPE HHILLE INCUIETRVES

ASSISTANT MAITRE D’'OUVRAGE

Assistance Départementale pour
les Territoires de I’Oise

O

ASSISTANCE DEPARTEMENTALE
POUR LES TERRITOIRES DE L'OISE

Partenaire de votre action

SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

PHASE 1

AVIS TECHNIQUE ET PARTENAIRE

AVIS TECHNIQUE ET PARTENAIRE

FINANCEUR

AGENCE DE L’EAU SEINE-
NORDMANDIE

FRCad

NORMaNDIe

FINANCEUR

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L'OISE

0ise

LE DEPARTEMENT

COLLECTIVITE LOCALE

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VEXIN-THELLE

- ;|
- &
%, e
i o C5
o ek A
“Voyin. 1""‘ ;

AMODIAG Environnement

Juillet 2016



MONTAGNY-EN-VEXIN

SGEP

PHASE 1

Maitre d’ouvrage

Commune de MONTAGNY-EN-VEXIN
3, place de la Mairie
60240 — MONTAGNY-EN-VEXIN

Assistant Maitre
d’Ouvrage

Assistance Départementale pour les Territoires
de I'Oise — ADTO

36, avenue Salvador Allendé
60000 — BEAUVAIS

o

ASSISTANCE DEPARTEMENTALE
POUR LES TERRITOIRES DE L'OISE

Bureau d’études

AMODIAG Environnement

Agence Seine-Normandie

ZA du Buisson

Rue de la Couture du Haut Bois
27600 — SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON

AMODIAG

Partenaire de votre action
ENUIHDNN EMENT

-!_'RDU'F'F HMHILLETNCIIETRIES

Avis technique et
partenaire financeur

AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE
2, rue du Docteur Guérin
60200 — COMPIEGNE

s P

NORMaNnDIe

Avis technique

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
1, rue Cambry
60024 — BEAUVAIS

0ise

LE DEPARTEMENT

Avis technique

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN-
THELLE

6, Rue Bertinot Juel - Espace Vexin-Thelle N° 5
60240 — CHAUMONT-EN-VEXIN

__3.

2 &_\""\
))f 1'5‘\
R -
. «fﬂ. [ v '-1 \1\:‘\—

}

e

Opération

Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales

Numéro d’affaire

SN15018000

Nature du document

Rapport de présentation

Etabli par

Adrien VELARD et Jérobme DOCHY

Vérifié par

Jérdme DOCHY

Présenté le

04/07/2016

Indice

AMODIAG Environnement

Juillet 2016



MONTAGNY-EN-VEXIN SGEP PHASE 1
SOMMAIRE

1 INTRODUGCTION ..ciitiieeettiee ettt e eete e e ettt e e e sttt e e sataeesataeeaassseeeassaeeaansaeeaansseeeanssseesansseeeansseeeassaeseanseaeeansseeeenssaesesnssnesanssenen 5
2 ANALYSE DU SITE ... 5
2.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ......uuttttttiittitttuttatetereeerereuereeeserererereae.e....——.—..————————....—————.—.—...—.————..—.—...—.—. 5
2.2 LOCALISATION DES ZONES URBANISEES.......uututtuttttutttueueueteteteserererereseseressssseseseremesesesemereee......—.—.—..—... 7
2.3 POPULATION ..t ttttttttttttttutututetueueseseseseseaesesesesesesesesesesssesesesesssesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssnsssernsnns 8
2.4 PROJETS D'URBANISIMIE ......eieiiiiieeeeiteeeetee e et e e eetteeesataeeesateeeeastaeaesnssseeasssaeaaanssseeassseesssaseeansseseassssessnsseessnssesesnns 8
2.5 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)uuutiiittieeiitieeeeeieieesiteeeeireeesssteeessaseeeesssseessnsssssssnsessssssesssnsssssssnseees 8
2.6 X O I LY I S 8
2.7 LI 120 LG 3y = o | SRR 9
2.8 GEOLOGIE .ttt ettt ettt e et e e e ettt e e e e bt e e e eataeeeeabeeeeabaeeeassaaeeasseseaassseeeasssaeesbeseeastseeeansaeaeeasseeeeansaeseannees 10
2.9 RISQUE DE REMONTEES DE NAPPE ....oiiititttititttitittetttetereueteeereeesereseresesererereseee...............——.—.————————————————.—.. 11
2.10 PLUVIOIMETRIE. ... utttutttutttuttetsstseuesesesesesesesesesesesesesesesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesesessrnns 11
2.11 CAVITES ... ettt ee ettt e et e e ettt e e e ate e e s ateeeeassteeeeaseaeeastaeeaansseeeasseeaesassaeeaanseeseansseaeassseeeennsseeeansaneesnsseesanssseesannnns 12
2.12 CATASTROPHES NATURELLES ...ttt ettt ettt e st e e ettt e e e ae e e ettt e e e ntaeeeensaaaeassteeeeanseeeesnsaneesnsseeeannsnessnnsens 12
2.13 LE MILIEU HYDRAULIQUE SUPERFICIEL.....ueeeiititieeitieeeeeieeeesiteeeeiteeeeeteeesetaeeessseeessnsaesesnssseesnssesessnsssssssssssessssenenn 12

3 RESEAUX ET AUTRES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ......ooeitieeeeeee et eeree et e e stee e et e e enan e e s eneee s 13
3.1 SYNTHESE DES OUVRAGES ET AMENAGEMENTS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES. ..., 13
3.2 LOCALISATION DES OUVRAGES ET AMENAGEMENTS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES.........covvvvvvereierereienenennns 14
3.3 ILLUSTRATION DES OUVRAGES ET DES DYSFONCTIONNEMENTS OBSERVES......ccutttiiiiieieieieieierererererererererererenene. 15
331 Chemin dU DOUL AES MUIS .....viiiiii e e e e e e et e e e e e e e bbb a e e e e e e eseabaaaeeeaeeeeasssaeeeaaesensnsanneaaaann 15

3.3.2  RUE AE I3 MOIEIE (RD 983) ..ccueiiiieeiieeeiiieeeeitee e ette e e ettt e e e et e e e seaeeesstteeeesstaeeeansaaaessssaeeaansseseansaneesnsteeesnnsaesssnnnns 16

3.33 LOTISSEMENT € DU PAC M.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeee et ere et ettt eeeee et eee e ae e e et e e see e st e e et e e e e et s e e e re s e e e se s e s e s e s e seseseseseeesesesesnsennnnns 17

TR T YW o [N = { 110 SR 17

335 Yoo [l T Y T[T PR UPURRROY 18

3.3.6 RUEG S GIES ValOiS ... uuiiieeeieeieeciiieee e e e ettt e e e e e ettt e e e e e ettt e e e e eeeeeaabbbaeeeaaeeeaassaeeaaeesaaasntbaseeaeeeasssbaseaaaeeennnses 18

3.3.7 U I T 0o 1V U] o DTSR UPURROY 19

3.3.8 LOtISSEMENT € LES FEIMETTES M eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeteeeeee ettt e e et et ee e e s eeeaeae s e re s et e e e r e s e s e s e s e s e sesasesesssasesesesasasanerans 20

3.39 Lotissement « Le BOCQUET BOUTIE M ..eeeeuiiiiiciiiee ettt ettt e et e e et e e e s ate e e e nta e e s nsaeeesnsteeesneseeennnnes 21
3.3.10 Rue de la Maladrerie / Rue des Carriéres (début de 12 rUE)......ccueeeieeiieeiiieciie et 25
3.3.11 Rue des Carrieres (SUILE dE 12 TUB) wiviiviii ittt e e et e et e e et e e e s ta e e e entaeessnseaeeanseeeeanns 27
3.3.12 RUB SOUS 185 VAIIBES ..ottt ettt e ettt e e e e e e e et e e e e e e e e ettt beseeeaeeesntbaseeaeseasnsbaaeeaaeeannnses 28
3.3.13 U I T oY o] =Y [ o =T U URUPRN 29

4 CONGCLUSION = PHASE ... nnannnn 31
ANNEXE 1 — PLAN DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES .......uuutitiiiiiieieiertiereeerererererererererersrererererererees. 32
ANNEXE 2 — PLAN DE LOCALISATION DES DYSFONCTIONNEMENTS HYDRAULIQUES........coooiiiieeeeiee et eeee e e 33
AMODIAG Environnement 3 Juillet 2016



MONTAGNY-EN-VEXIN SGEP PHASE 1

Figure 1:
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :
Figure 5 :
Figure 6 :
Figure 7 :
Figure 8 :
Figure 9 :

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Localisation de la commune (Via MICREIIN) ....ooooiiiiiiie ettt e et e e e et e e e e stb e e e eaaaeeeeaaeeaas 5
Localisation de la commune (Via MICREIIN) ....ooooiiiiiiie ettt e et e e e et e e e e tb e e e eaaeeeeeareeaas 6
Localisation des zones urbanisées (Géoportail) o ?
Population et 10ZEMENTS (INSEE) .......eiiiiiieeiiieeeecitee ettt e et e e et e e s e e e et e e e eate e e esaeeeeeensseeesnnsaeesssaeesanssesesnnaeesssneann 8
Lo oYU =N u oY o ¢ =Tol =T g YT Y = = SR 8
Carte topographique du secteur (GEOPOITAII) ....ceccciiiieciiee it e e et e e e ta e e e saseee e enseeeenssaeeesanees 9
Carte géologique du SECLEUN (INTOTEITE) .....eii ettt e e et e e et e e e eteeeeebbeeeeeaseeseesseeaeesseaeanns 10
Carte de risque de remontée de NAPPE (INFOLEITE) ..veieeeriii ittt e et e e e ete e e e e e e e e etbeaeeans 11
Cartographie des CAVITES (PriIM.NEE).......coouiii ettt ee e e et e e e e bt e e e eeateeeeeabeeeeetbeeeeessseeeassesaeesseaeanns 12

Figure 10 : Arrétés de catastrophes Naturelles (PrimunNet). ... ...ttt e et e et e e e eab e e e eetaeeeeaneas 12
Figure 11 : Tableau récapitulatif des ouvrages et aménagements de gestion des eaux pluviales .........cccceeecvveeiiieeeecinee e, 14
Figure 12 : Plan de localisation des ouvrages et aménagements de gestion des eaux pluviales .......cccccovvvevciveecciieecccvee e, 14
Figure 13 : Chemin du Bout des Murs : Plan de localisation

Figure 14 :
Figure 15 :
Figure 16 :
Figure 17 :
Figure 18 :
Figure 19 :
Figure 20 :
Figure 21 :
Figure 22 :

Figure 23

Figure 24 :
Figure 25 :
Figure 26 :

Rue de la Moliére : Plan de localisation....................

Lotissement du Parc : Plan de localisation................

Rue des Grés Valois : Plan de localisation.................

Rue de la Couture : PIan de 10CaliSatioN..........ceii it e e e e e e e e e e e e aarre e e e e e s eeansraneas
Lotissement « Les Fermettes » : Plan de localisation
Lotissement « Le Bocquet Boulie — Partie Sud » : Plan de localisation..........ccccveiiiciiieiciiee e 22
Lotissement « Le Bocquet Boulie — Partie Nord » : Plan de localisation........ccccueeieeiiiiiciiee e 24
Rue de la Maladrerie : Plan de [0CaliSatioNn ........ccuiiieuiiie ittt tee e e e et e e e seae e e s nre e e eneaeeeennnes 25
Rue de la Maladrerie : Plan de 10CaliSatioN ........cccuiiiiiii ettt e e e e rrr e e e e e e e aabae s e e e e s e ansraneas 26
2 Rue des Carrieres : PIan de 10CaliSatioN ..........co ittt e e e e e r e e e e e e e bat b e e e e e e e e aaneaeeaaaeean 27
Rue Sous les Vallées : Plan de 10CaliSation .........ooceiiiiiiii it e e e e e e re e e e e e e e anraaeeas 28
Rue de la Fontaine : Plan de [0CaliSAtioN .........ccocoiiiiiiii it e e e e e e e aar e e e e e e e e anrraeeas 30
RD 157 vers Parnes : Plan de 10CaliSAtion ........ccccuiiieciiee ettt e et s e e st e e e ta e e e snae e e s nt e e e enneaeeeennnes 30

AMODIAG Environnement 4 Juillet 2016



MONTAGNY-EN-VEXIN SGEP PHASE 1

1 INTRODUCTION

La commune de Montagny-en-Vexin subi des dysfonctionnements hydrauliques, voir des inondations, de plus ou moins
grande importance en fonction des épisodes pluvieux.

Pour faire face a cette problématique la commune a décidé de réaliser un schéma directeur de gestion des eaux pluviales.

Le présent document constitue le rapport de la phase 1 du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales.

2 ANALYSE DU SITE

2.1  LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

La commune de Montagny-en-Vexin se situe a I'extrémité sud du département de I'Oise et fait partie de la Communauté de
Communes du Vexin-Thelle (CCVT).

Elle se trouve a environ 15 km au sud de Chaumont-en-Vexin.
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Figure 1 : Localisation de la commune (Via Michelin)
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MONTAGNY-EN-VEXIN SGEP PHASE 1

La commune est composée uniquement du bourg et ne comprend pas de hameau
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Figure 2 : Localisation de la commune (Via Michelin)

Le territoire communal s’étend sur une superficie d’environ 4,18 km?2.
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MONTAGNY-EN-VEXIN SGEP PHASE 1

2.2 LOCALISATION DES ZONES URBANISEES

Les zones urbanisées sont réparties au sein du bourg de la maniére suivante :

- Aucceur du bourg (RD 983 / RD 157) :
0 Village « ancien »
0 Zone d’activités

- Ausein de lotissements :
0 « Les Fermettes » : années 60 (lotissement privé ouvert)
0 «la Maladrerie » : années 80 (lotissement public)
0 « Le Bocquet Boulie » : années 2000 (lotissement privé ouvert)
0 « Du Parc » : années 2010 (lotissement privé ouvert)

S /4

Lotissement
« La Maladrerie »
e

Lotissement

Secteur
« Du Parc »

« Zone d’Activités»

Lotissement
« Le Bocquet Boulie »

.

N,

| Secteur

Y < « Le Bourg »
‘,_

)

Lotissement
« Les Fermettes »

—— ﬂ !x ' .

Figure 3 : Localisation des zones urbanisées (Géoportail)
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2.3 POPULATION

Au dernier recensement de 2012, les statistiques relatives a la commune sont les suivantes :

Population Logements Etablissements

640 hab. 248 u 34u

Figure 4 : Population et logements (INSEE)

Par ailleurs, les résultats des 4 derniers recensements (ou enquétes), en terme de population, sont les suivants :

Année Valeur Unité
2013 643 | hab.
2012 640 | hab.
2008 540 | hab.
2007 524 | hab.

Figure 5 : Population recensée (INSEE)

2.4  PROJETS D’URBANISME

Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration sur la commune. Des orientations précises devraient étre
connues a I'lautomne 2016.

La commune a indiqué au bureau d’études les projets d’urbanisme a court et moyen terme sur la commune :
- Quelques dents creuses

- Rue du bout des murs : 3 a 4 terrains potentiellement constructibles = projet 8 moyen terme

Il n"y a donc aucun projet d’urbanisme majeur, pouvant avoir une influence significative sur la gestion des eaux pluviales.

2.5 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)

Un Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), porté par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle, a été approuvé en
conseil communautaire du 16 décembre 2014 et rendu exécutoire au 20 mars 2015.

Les éléments relatifs au SCOT seront intégrés dans les phases 2 et 3.

2.6 ACTIVITES

La commune comprend quelques activités :
- Zone artisanale : 4 activités (éventuellement une 5™ prochainement)

- Un complexe scolaire

AMODIAG Environnement 8 Juillet 2016
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2.7 TOPOGRAPHIE

La commune présente une topographie assez marquée, avec d’'importantes différences de dénivelé entre la partie Sud du
territoire et la partie Nord-Ouest.
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Figure 6 : Carte topographique du secteur (Géoportail)

La topographie locale présente un point bas unique au niveau de la RD 157 (en direction de Parnes), qui est I'exutoire de la
totalité des eaux pluviales du bourg.
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2.8 GEOLOGIE

La carte géologique du territoire communal est la suivante :

Figure 7 : Carte géologique du secteur (Infoterre)

L'indécence éventuelles de a géologie locale (ruissellement / infiltration), sera intégré dans les phases 2 et 3.
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2.9 RISQUE DE REMONTEES DE NAPPE

En ce qui concerne le risque de remontées de nappe, la commune est intégralement lassée en zone de sensibilité trés faible
a faible.

Figure 8 : Carte de risque de remontée de nappe (Infoterre)

2.10 PLUVIOMETRIE

La Météorologie Nationale posséde un pluviographe sur la Ville de BEAUVAIS. Les données météorologiques seront
intégrées au cours de la phase 2.

AMODIAG Environnement 11 Juillet 2016
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PHASE 1

2.11 CAVITES

La commune ne compte aucune cavité dans la zone urbanisée. Ne sont recensées que 2 anciennes carriéres ainsi que le

captage d’alimentation en eau potable.

Légendes

w Cavités souterraines
Cave

Carriére
Naturelle
Indéterminee
Galerie

Cuvrage Civil
Cuvrage militaire

Puits

B B Ne)

Souterrain

w Contours de carriéres

m Contour de carriéres
w Communes avec cavités non cartographiables
l:l Communes avec cavités non localisees

w Limites des communes

/\/ Limite de commune

w Limites des départements

N Limite de départemant

w Photographies aériennes (IGN)

Figure 9 : Cartographie des cavités (Prim.net)

2.12 CATASTROPHES NATURELLES

La commune a fait I'objet de 2 arréts de catastrophes naturelles :

Type de catastrophe Début le Fin le
Inondations et coulées de boue 04/08M1997 05/08/M1997
Inondations, coulées de boue et 25121984 28/12/19845

mouvements de terrain

Arrété du
0311997
28121908

Figure 10 : Arrétés de catastrophes naturelles (prim.net)

2.13 LE MILIEU HYDRAULIQUE SUPERFICIEL

Surle JOdu
16111997
a0Mz2neag

Le réseau hydrographique de la commune comprend uniquement la source du Cudron au niveau de la limite avec

Montjavoult (hors zone agglomérée).

Le milieu hydraulique superficiel de la commune est composé de :

-  fossés au niveau de la RD 157

- bassins d’infiltration au niveau des lotissements « Le Bocquet Boulie » et « Du Parc »

- puits d’infiltration au niveau des lotissements « Les Fermettes » et « La Maladrerie »

AMODIAG Environnement 12
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SGEP

PHASE 1

3 RESEAUXET AUTRES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

3.1  SYNTHESE DES OUVRAGES ET AMENAGEMENTS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Des ouvrages et aménagements de collecte des eaux pluviales ont été recensés sur la commune.

Voie / Rue

Chemin du Bout des Murs

Ouvrages et aménagements

Pas d’aménagement, écoulement
superficiel sur le chemin

Remarques

La commune indique la présence
probable d’une source provenant du
chemin. Présence de ruissellements.

Rue de la Moliére (RD 983)

Ecoulement superficiel via les
bordures caniveaux. Réseau et grilles
EP a partir de I’Eglise

Les ouvrages semblent efficaces. Pas
de dysfonctionnement signalé par la
commune.

Lotissement « Du Parc »

Présence de quelques noues. Grille et
bassin d’infiltration au point bas du
lotissement.

Les ouvrages semblent efficaces. Pas
de dysfonctionnement signalé par la
commune.

Rue de I'Eglise

Ecoulement superficiel sur chaussée.

Les ouvrages semblent efficaces. Pas
de dysfonctionnement signalé par la
commune.

Place de la Mairie

Ecoulement superficiel sur chaussée.

Les ouvrages semblent efficaces. Pas
de dysfonctionnement signalé par la
commune.

Rue des Grés Valois (RD 983)

Ecoulement superficiel via les
bordures caniveaux. Réseau et grilles
EP DN 300 mm / 500 mm a partir du
carrefour avec la rue de la Couture.

D’importants volumes d’eaux
parviennent au carrefour :
phénomene observé lors de la visite
terrain. La commune signale des
dysfonctionnements assez récurrents
(inondation de quelques caves).

Rue de la Couture (RD 157)

Ecoulement superficiel via les
bordures caniveaux. Réseau et grilles
EP DN 300 mm a partir du carrefour
avec la rue des Grés Valois.

D’importants volumes d’eaux
parviennent au carrefour :
phénomene observé lors de la visite
terrain. La commune signale des
dysfonctionnements assez récurrents
(inondation de quelques caves).

Lotissement « Les Fermettes »

Présence de fossés de chaque coté
de la totalité des rues. Présence de
puits d’infiltration le long de la voie
principale (rue des Bouvreuils) (3 u)
et au niveau des impasses (12 u).

Les ouvrages semblent efficaces. Pas
de dysfonctionnement signalé par la
commune.

Lotissement « Le Bocquet Boulie »
(Partie Sud)

Réseau EP DN 300 mm raccordé sur
un bassin d’infiltration.

Les ouvrages semblent efficaces. Pas
de dysfonctionnement signalé par la
commune.

Lotissement « Le Bocquet Boulie »
(Partie Nord)

Réseau EP DN 1 000 mm raccordé au
réseau EP rue de la Fontaine, via un
séparateur a hydrocarbures.

Un curage du séparateur a
hydrocarbures a été réalisé en
janvier-16.

Les ouvrages semblent efficaces. Pas
de dysfonctionnement signalé par la
commune.

Rue de la Maladrerie / Rue des
Carrieres
(Début de la rue)

Grille EP en pleine largeur de la rue
de la Maladrerie. Réseau EP DN 150
mm raccordé au réseau EP rue de la
Fontaine. Traversée EP en domaine
privé.

D’importants volumes d’eaux
parviennent au carrefour :
phénomene observé lors de la visite
terrain. La commune signale des
dysfonctionnements assez récurrents
(stagnations d’eaux devant les 3
habitations).
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PHASE 1

Rue des Carrieres
(Suite de la rue)

Grilles avaloirs et réseau EP DN 300
mm pour traversées de voiries.
Exutoire supposé par drainage
souterrain.

Les ouvrages semblent efficaces. Pas
de dysfonctionnement signalé par la
commune.

Rue Sous Les Vallées

Ecoulement superficiel. 2 grilles
raccordées a 2 puits d’infiltration.

Les ouvrages semblent efficaces. Pas
de dysfonctionnement signalé par la
commune.

Rue de la Fontaine

Réseau EP DN 600 mm (vodlte pierre
/ brique sur le haut de la rue),
raccordé au fossé EP qui longe la RD
157 jusque apreés la limite
communale.

Les ouvrages de collecte semblent
efficaces. Cependant, d'importants
volumes d’eaux parviennent au fossé
EP et provoquent une érosion des
berges.

Figure 11 : Tableau récapitulatif des ouvrages et aménagements de gestion des eaux pluviales

3.2 LOCALISATION DES OUVRAGES ET AMENAGEMENTS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

ny =

Figure 12 : Plan de localisation des ouvrages et aménagements de gestion des eaux pluviales
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MONTAGNY-EN-VEXIN SGEP PHASE 1

3.3  ILLUSTRATION DES OUVRAGES ET DES DYSFONCTIONNEMENTS OBSERVES

3.3.1 Chemin du bout des murs

Ecoulement superficiel sur le chemin.
Parcelles potentiellement constructibles en contrebas du chemin = vigilance quant au ruissellement.

Dysfonctionnement observé : présence d’une source (a confirmer par visite de temps sec en phase 2). Ruissellement le
long du chemin provoquant des stagnations d’eau (secteur non-imperméabilisé).

LA PETINE MOLIERE

O

™
o)
&
@
" :
UIX8 A -ua-AuBuyy o sosm £81 ¥ N3

Montagny

Figure 13 : Chemin du Bout des Murs : Plan de localisation
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3.3.2 Rue de la Moliére (RD 983)
Réseau EP DN 300 mm de part et d’autre de la rue a partir de I'Eglise. Raccordement sur la rue de la Fontaine au niveau du
carrefour.

P DN 300 mm  [T]EEESSN
AR j
»,"“

EP DN 300 mm

Av 03

Mairie 1S
-
‘)
DO ]
Typa: Avalair EP
Pt 1.49
145

191 189
Figure 14 : Rue de la Moliere : Plan de localisation

Dysfonctionnement observé : sans objet.
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3.3.3 Lotissement « Du Parc »

Ecoulement superficiel et rejet en noues (co6té gauche). Grille EP et bassin d’infiltration en partie basse.

Nota : présence d’un réseau EU DN 200 mm (non utilisé car ANC) sous chaussée.

Bassin d’infiltration

Rep 21
Type: Ragard EF
Pf: 1.36

320

| —

Figure 15 : Lotissement du Parc : Plan de localisation

Dysfonctionnement observé : sans objet.

3.3.4 Rue de I'Eglise

Ecoulement superficiel sur chaussée.

Dysfonctionnement observé : sans objet.
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3.3.5 Place de la Mairie

Ecoulement superficiel sur chaussée.

Dysfonctionnement observé : sans objet.

3.3.6 Rue des Grés Valois

Ecoulement superficiel via les bordures caniveaux sur la totalité de la voie (environ 320 m entre le début de la commune et

le carrefour).
Avaloirs et réseaux EP DN 300 mm au niveau du carrefour. Réseau EP DN 600 mm jusque la rue de la Fontaine.

R e R .

EP DN 500 mm S s A Grlleavalow

7

1 =

i EP DN 300 mm

Rap 18
Type: Regsrd EP
Pf: 1.27

Mairi

Rep 19
25 Typé: Regard EP
Pf: 7

Ay 04
Typa: Avalair EP
Pf: 1.49

Type: Aveloir EP
PR 0.82
. %
Av 08 313

% Type. Avalolr EP .
Figure 16 : Rue des Grés Valois : Plan de localisation
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Dysfonctionnement observé : débordements assez récurrents au point bas, au niveau de la grille avaloir = inondation de
sous-sol.

3.3.7 Rue de la Couture

Ecoulement superficiel sous chaussée.
Avaloirs et réseaux EP DN 300 mm au niveau du carrefour, raccordés sur la rue des Grés Valois.

‘q".‘v

& EP DN 300 mm

Stagnations en amont
de la grille avaloir

Systéme de protection
contre les EP

Dysfonctionnement observé : débordements assez récurrents au point bas, au niveau de la grille avaloir = inondation de
sous-sol. Stagnations d’eau sur chaussée en amont des grilles avaloirs.

/

Rap 16
Type: Regard EF
Pf: 1.57

Rep 19
25 | Type: Regard EP
PF?

Av 04 =
Type: Avalcir EP
Pf: 1.49

Av 06

16 Type: Aveloir EP

Pf. 1.00
<5

Type: Avelolr EP
Pf 0.83

E OVILLA
N Débordement

AV 0B 313
Type: Avaloir EP O
PLO.70 LN 314
Figure 17 : Rue de la Couture : Plan de localisation
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3.3.8 Lotissement « Les Fermettes »
Ecoulement superficiel via des fossés de chaque c6té de la totalité des rues. Rejet et évacuation des EP via des puits
d’infiltration.

Puits d’infiltration ‘

NS

T~

Figure 18 : Lotissement « Les Fermettes » : Plan de localisation

Dysfonctionnement observé : sans objet.
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3.3.9 Lotissement « Le Bocquet Boulie »

Partie « Sud » :
Réseau EP DN 300 mm sous chaussée, avec raccordement sur un bassin d’infiltration.

Bassin d’infiltration
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Figure 19 : Lotissement « Le Bocquet Boulie — Partie Sud » : Plan de localisation
Dysfonctionnement observé : sans objet.
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Partie « Nord » :
Réseau EP DN 1 000 mm sous chaussée (stockage en ligne), avec raccordement sur le réseau EP DN 600 mm de la rue de la
Fontaine, via un séparateur a hydrocarbures.

EP DN 600 mm

8
Va3

EP DN 300 mm
sortie séparateur

Y

EP DN 300 mm
entrée séparateur

= - N

X /}; EP DN 1000 mm [
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Figure 20 : Lotissement « Le Bocquet Boulie — Partie Nord » : Plan de localisation
Dysfonctionnement observé : sans objet.
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3.3.10 Rue de la Maladrerie / Rue des Carriéres (début de la rue)

Grille en pleine largeur de la rue de la Maladrerie raccordée a un réseau DN 150 mm, lui-méme raccordé au réseau DN 400
mm de la rue de la Fontaine.

Grille avaloir rue des Carriéres (en bas de la rue de la Maladrerie) avec passage de canalisation en domaine privé.

1 e

| J

Grille avaloir : Grille avaloir

L_________....-—J & ©
Av 02
Type: Avaloir EF ¢
Pf: 0.35
Av 1 \Q
Tvpe: Avalelr EFP
Pf: 1.57 <
Q
NN
Type: Regard EP 2 ‘\ .
< <N
_ = Type: Regard EP
Sépargteur (@), or 1.88
wdrocarbures g, ’ \‘\t@)
3 3

Figure 21 : Rue de la Maladrerie : Plan de localisation

Dysfonctionnement observé : stagnations d’eau récurrentes devant les habitations n°2 et n°4. Passage d’un réseau EP en
partie privée (chez n°2).
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Stagnation

Ay 02
Typs: Avalair E

268 w
. Rep 14 & Y
’ Typ#: Regard EP = ‘&
149 Pf. 2.66 X 0
148 i '(,‘ ALY
Sdparafeur L) N
159 . oep J

Figu}éuz-z : Rue de la Maladrerie : Plan de localisation
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3.3.11 Rue des Carriéres (suite de la rue)

Grilles avaloirs et réseau EP DN 300 mm en traversée de chaussée. Rejet supposé par drainage souterrain (vers terres
agricoles).

Grille avaloir

% Grille avaloir

LA MALADRERIE

Figure 23 : Rue des Carriéres : Plan de localisation

Dysfonctionnement observé : sans objet.
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3.3.12 Rue Sous les Vallées

Ecoulement superficiel sur voirie et évacuation en espaces verts. 2 grilles avaloirs raccordées a 2 puits d’infiltration.

Figure 24 : Rue Sous les Vallées : Plan de localisation

Dysfonctionnement observé : sans objet.
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3.3.13 Rue de la Fontaine

Réseau EP sous trottoir, du c6té du complexe scolaire. Réseau en volte pierre / brique puis en béton DN 600 mm. Trongon
ponctuel rénové en PVC DN 600 mm.
Exutoire final dans le fossé de la RD 157, c6té gauche en direction de Parnes.

MONTAGNY
en VEXIN

e =)

§ Exutoire DN 600 mm vers fossé [

Voiite en briaue / pierre
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Figure 25 : Rue de la Fontaine : Plan de localisation

Dysfonctionnement observé : érosion du fossé sur la partie en forte pente (entre la sortie du bourg et le virage).
Débordement ponctuel sur la chaussée en sortie du virage.
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Figure 26 : RD 157 vers Parnes : Plan de localisation
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4 CONCLUSION -PHASE 1

L'étude du secteur et du site aura permis de caractériser la commune et d’observer les différents désordres hydrauliques.
La commune présente un fort dénivelé et un exutoire unique vers lequel convergent des ruissellements de surface plus ou
moins importants.

Ces ruissellements ont été observés au cceur du bourg (nceud hydraulique).

La phase 2, permettra, via la définition des bassin-versants, de réaliser une étude hydraulique et de diagnostiquer le
systeme d’assainissement pluvial existant.
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ANNEXE 1 — PLAN DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
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ANNEXE 2 — PLAN DE LOCALISATION DES DYSFONCTIONNEMENTS HYDRAULIQUES
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